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BYGGNADSORDNING  FÖR KUMLINGE KOMMUN
Godkänd av kommunfullmäktige 27.10.2005 (§55).

Fastställd av Ålands landskapsregering 14.3.2006
 

Kapitel 1

ALLMÄNT

1 §

Förutom bestämmelserna i byggnadslagen och -förordningen samt andra föreskrifter om markanvändning och byggande skall föreskrifterna i denna byggnadsordning iakttas i Kumlinge kommun såvida annat inte följer av generalplan eller fastställd byggnadsplan.

Kapitel 2

SKYLDIGHET ATT ANHÅLLA OM TILLSTÅND ELLER GÖRA ANMÄLAN

2 §

Byggnadsnämndens tillstånd skall, förutom i de i 12 a § och 12 b § byggnadslagen nämnda fallen, inhämtas vid byggande av i 12 a § 3 mom. byggnadslagen avsedd ekonomibyggnad.

3 §

Anmälan till byggnadsnämnden fordras:

1.
vid utplacering av fördelningsskåp på gatumark eller annat allmänt område;

2.
vid uppställande av sådan försäljnings-, kungörelse- och reklamanordning,              
3.
vid anläggande eller ändring av infart;

4.
vid inhägnad i tomtgräns;

5.
vid rivning av byggnad;

Anmälan skall göras skriftligt innan åtgärden inleds. Till anmälan skall bifogas de ritningar och utredningar som erfordras för bedömning av åtgärden. 

Åtgärder kan utföras om inte byggnadsnämnden inom 30 dagar räknat från dagen för anmälans ankomst till byggnadsnämnden meddelar förhinder.

4 §

Till ansökan om byggnadslov skall bifogas utredning över vägförbindelse, dränering av marken, avloppsbehandling, vattenförsörjning, byggnadsplatsens planerade höjdförhållanden samt vid behov antalet bilparkeringsplatser, platser för lek och utevistelse, planteringar, gångvägar samt om uppsamling, sortering, kompostering, förvaring och hämtning av fast avfall.

5 §

Syn som förrättas för avgörande av ansökan om byggnadslov eller annan ansökan som rör byggande, (förberedande syn) verkställs på byggnadsnämndens vägnar av byggnadsinspektören. Byggnadsnämnden kan också själv förrätta synen eller förorda en eller  flera av sina ledamöter därtill.

Till syn skall vid behov kallas av Byggnads- och brandnämnden samt av Ålands miljöhälsovård utsedda personer. Även annan myndighet kan kallas till syn om så finnes nödvändigt.

6 §

Innan rivning av byggnad påbörjas, skall anmälan därom lämnas till byggnadsnämnden och till de myndigheter och inrättningar, till vilkas verksamhetsområden de i byggnaden befintliga ledningarna ansluter sig.

Rivningsanmälan skall göras skriftligen med bifogande av nödvändig utredning om vilken byggnad anmälan avser samt anmälarens förfoganderätt över byggnaden.

Rivningsanmälan skall, utom i de i 120 § byggnadslagen avsedda fallen, inlämnas senast 30 dagar före rivningsarbetet påbörjas. 

.

7 §

Byggnads- och räddningsnämnden, eller den tjänsteman som beslutanderätten delegeras till, kan berättiga byggare att för viss tid för byggnadsarbete inta en erforderlig del av det invid byggnadsplatsen belägna gatuområdet eller annat allmänt område, dock så, att minst två tredjedelar av körbana förblir fri för fordonstrafik. Med kommunstyrelsens medgivande kan tekniska nämnden även tillåta att en större del av körbana intas. Vid tillstånd för intagning av gatumark kan fästas erforderliga villkor.

Ifall särskilt skäl föreligger kan den som givit det i 1 mom. avsedda tillståndet även återkalla det eller begränsa beviljad rättighet eller ändra de tidigare uppställda villkoren.

Byggare är, för rätten att utnyttja av kommunen ägd gatumark eller annat allmänt område, skyldig att erlägga en av tekniska nämnden fastställd skälig ersättning. 

8 §

Byggare är skyldig att utan dröjsmål iordningställa gata eller annat allmänt område, som skadats vid byggnadsarbete. Reparationsarbetet skall utföras i enlighet med av tekniska nämnden utfärdade föreskrifter.

Om ledning eller anordning på grund av byggnadsarbete skadats, skall detta genast anmälas till den myndighet eller inrättning, som handhar ifrågavarande ledning eller anordning.

 

Kapitel 3

ÖVERVAKNING AV BYGGNADSARBETET

9 §

Platsen för nybyggnad skall alltid på byggnadsplaneområdet och utanför sådant, före byggnadsarbetets påbörjande utmärkas på marken av byggherren för nödig lägeskontroll.

Har byggnadsplan icke utmärkts i terrängen, skall detta utföras till erforderlig del innan platsen för byggnad utmärkes på marken.

10 §

Vid uppförande av byggnad som erfordrar byggnadslov och byggande av avloppsanläggning 

skall byggnadsinspektör avgöra vilka av nedanstående  syner som skall förrättas:

1. Placeringssyn.

2. Bottensyn, då grävning, sprängning och pålning av grund utförts eller innan
förstärkande av grund påbörjats

3. Grundavloppssyn, innan grundavloppsledningarna täckts in.

4.
      Grundsyn, då gjutform och armering av grund utförts, före betongarbetena.

5.
Kanalsyn, då rök och luftkanaler är färdigställda men ännu inte är rappade eller    på annat sätt täckta.

6.
      Armeringssyn, då bjälklagsarmeringen är monterad.

7.
      Konstruktionssyn, då bärande konstruktioner är färdiga, men före intäckning .

8.
      Vatten- och avloppssyn, vid provtryckning innan ledningarna täckts in.

9.
      Syn för ibruktagande, om byggnad eller del därav tas i bruk innan slutsyn.

10.
      Slutsyn, då byggnaden är färdigställd och gårdsplanen är i 


    ordningställd.



Vid behov kan även andra syner förrättas om skäl föreligger.


Före inflyttningssyn skall bostadslägenheter och fritidshus förses med brandvarnare.

KAPITEL 4
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID BYGGNADSARBETE



11 §
Arbetsplatsbok skall föras av den ansvariga arbetsledaren om byggnadsnämnden anser det 
nödvändigt. Ansvarig arbetsledare och övervakare av svårutförbara konstruktioner skall 
godkännas av byggnadsinspektören.

12 §

 Gällande föreskrifter skall iakttagas vid byggande. Dessutom skall nedan angivna 
försiktighetsåtgärder vidtas. 

Vid grävnings- och grundläggningsarbete skall väg- och annat allmänt område stöttas, så att 

 inte området eller anordningar eller ledningar på området skadas. Under den kalla årstiden 

skall åtgärder vidtas för att förhindra ledningar från att frysa.

Grävnings- och grundläggnings- eller andra därmed jämförbara arbeten skall utföras så, att 
inte byggnader skadas. Byggaren skall vidtaga åtgärder för att avvärja fara som hotar person 

eller egendom även i det fall byggnadsåtgärden medför fara för övriga byggnader som 

påverkas av byggandet. 

Upptäcks brister som kan medföra fara kan byggnadsnämnden eller byggnadsinspektören 
vidtaga åtgärder för att stoppa byggandet och erlägga byggaren att åtgärda bristerna. 

Byggnadsnämnden informeras alltid och beslutar om nödvändiga åtgärder.

Ställningar, stöd, lyft- och transportanordningar samt därmed jämförbara anordningar som 
erfordras vid byggnadsarbetet, skall vara ändamålsenligt uppförda med erforderliga 

skyddsanordningar och beteckningar.  Byggaren skall på begäran för byggnadsinspektören 

förete ritningar och hållfastighetsberäkningar för byggnadsställningar. 

Byggnadsnämnden eller byggnadsinspektören kan föreskriva åtgärder som beträffande visst

byggnadsarbete skall vidtagas för att förhindra person- och egendomsskador och för att 
undvika trafik- och andra störningar samt för att skydda grannar och förbipasserande från 

oskälig olägenhet.


13 §

För förrättande av ovan i 10 § föreskrivna syner skall alltid byggnadsinspektören meddelas om byggnadsarbetets fortskridande, såvida icke byggnadsnämnden vid beviljande av byggnadslov annorlunda bestämt.

14 §

Vid förrättande av syner iakttas stadgandena  i 5 §. Kanalsynen kan dock förrättas ensam av en av brandnämnden vald, men med brandväsendet förtrogen person, såvida byggnadsnämnden så besluter.

Kapitel 5
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER.

15 §
Tomt skall beträffande areal, form och terrängförhållanden lämpa sig för byggnaden. Markytas höjd invid byggnaden skall anpassas till omgivningen. Där det är påkallat skall höjdförhållandena fastställas i byggnadslovet eller på byggnadsplatsen avgöras av byggnadsinspektören. En byggnads lägsta nivå i förhållande till medelvattenståndet skall vara minst 1,5 m. Om inte medelvattenståndet kan fastställas skall byggnaden placeras minst 2m högre än medelvattenståndet. Undantag från dessa bestämmelser ges bara för båthus. 

Byggnad skall utformas, placeras och färgsättas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och den omgivande miljön.

Byggnadsnämnden kan vid behov inbegära förslag till färgsättning, för godkännande, om nämnden anser särskilda skäl föreligger.
16 §

Avståndet framför garageport till tomtgräns mot gata eller väg skall vara minst 5 m. Detta avstånd kan dock vara mindre om därav inte uppstår hinder för trafiken.

17 §

Anordningar för uppsamling, sortering och förvaring av fast avfall bör vara av godkänd typ och placerade på tomtområde invid tomtinfart. Vid behov bör av den anledningen anordnas ett eller flera tillräckligt stora, lämpligt belägna utrymmen.

18 §


För avlägsnande av fixpunkter, råmärken samt märken som utvisar brandposters, ledningars och till dessa hörande anläggningars läge krävs medgivande av vederbörande myndighet eller inrättning. Förutom kommunalmyndigheter kan det vara fråga om lantmäterimyndighet eller andra inrättningar.

Myndighet eller inrättning vars ledning, väg eller annan anläggning skadats genom byggnadsarbete skall omedelbart underrättas om skadan.

Ägare och innehavare av mark är skyldig att förse brunnar, konstgjorda bassänger, stup och liknande anläggningar med lock eller stängsel.

Byggnadsnämnden kan vid behov meddela hur skyddsanordningen skall utformas.

19 §


Är sakägare missnöjd med beslut som byggnadsnämnden med stöd av denna byggnadsordning fattat i 11 § och 16 §, skall han inom 30 dagar skriftligen hänskjuta ärendet till byggnadsnämnden för avgörande.

Trots att ärendet hänskjuts till byggnadsnämnden för avgörande skall beslutet följas om inte byggnadsnämnden eller den som utfärdat föreskriften bestämmer annat.

Kapitel 6  

BESTÄMMELSER OM BYGGNADSPLAN.

20 §


Bestämmelserna i detta kapitel iakttas vid byggande på område med byggnadsplan, såvida  planen ej föreskriver annat.

21 §


Om byggnadsyta (byggnadsruta) inte anges i byggnadsplanen skall byggnads avstånd från tomtens gräns vara minst lika stort som dess höjd mot gränsen, likväl minst fyra meter. Byggnadsnämnden kan dock tillåta att byggnad uppförs intill eller närmare rågränsen än ovan anges efter det att grannen har hörts samt om grannen ej åsamkas avsevärd olägenhet härav.

22 §


Avlopps- och dagvatten skall ledas till existerande avlopps- och dagvattenledningsnät eller kunna ledas till planerat ledningsnät.

23 §


Planerade höjdförhållanden, vägar, parkeringsplatser, platser för lek och utevistelse samt planteringar på tomt skall då förhållandena det påkallar anges i situationsplan som bifogas ansökan om byggnadslov.

24 §


Staket på gränsen till tomt får dess ägare eller innehavare uppföra såvida inte byggnadsnämnden av särskilda skäl förbjuder det.

Byggnadsnämnden kan, då förhållandena det så påkallar, förplikta ägare eller innehavare av tomt att uppföra staket. Staket kan utgöras av mur, häck eller liknande.

Byggnadsnämnden fastställer höjd, art och läge för det staket som uppföres på tomten. Staketet skall uppföras och placeras så, att därigenom inte åsamkas fara för trafiken genom att sikten begränsas.

Staket mot väg eller annat allmänt område skall i sin helhet uppföras på tomtens sida om gränsen. Uppföres staket på gränsen till invidliggande tomt, skall byggnadsnämnden innan ärendet avgörs höra tomtens ägare eller innehavare.

25 §

Dagvatten omhändertas på tomt. Om detta ej är möjligt ledes dagvatten till kommunens dagvattennät i enlighet med tekniska nämndens direktiv.

Ledning av vatten från tomt bekostas av tomtägaren och bör ej ske över befintlig trottoar.

Kapitel 7  


ANLÄGGANDE OCH UNDERHÅLL AV TRAFIKLED INOM OMRÅDE MED

BYGGNADSPLAN.

26 §


Med byggnadsplaneväg avses i denna byggnadsordning sådan i byggnadsplan anvisad trafikled för allmän trafik som inte är landsväg, bygdeväg eller kommunalväg.

Anläggande av byggnadsplaneväg ankommer på kommunen eller i undantagsfall på markägare, i enlighet med bestämmelserna i 103 § byggnadslagen.

27 §


Innan mark som avsatts för byggnadsplaneväg tas i bruk, i enlighet med vad som avses i 94 § 1 mom. byggnadslagen, skall byggnadsplanen till erforderliga delar utmärkas i terrängen. Dessutom skall det utredas av vilka lägenheter det område bildas som blir byggnadsplaneväg.

Innan byggnadsplaneväg anläggs skall vägritning uppgöras. Ritningen skall innehålla situationsplan och behövligt antal längd- och tvärprofiler av vägen. Vägritningen fastställes av kommunstyrelsen sedan förslag till vägritning varit framlagt till offentligt påseende under minst 30 dagar.

Om förslagets framläggande till påseende skall kungöras i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Anmärkningar mot förslaget skall framställas skriftligen till kommunstyrelsen inom den tid förslaget är framlagt till påseende.

Vad i 2 mom. är bestämt om fastställande av vägritning, gäller även ändring däri, utom då det är fråga om obetydlig ändring.

28 §


Syn skall förrättas på område som skall tas i kommunens besittning för byggnadsplaneväg, såvida överenskommelse inte träffats om övertagandet. Synen förrättas efter det att kommunstyrelsen eller av denna förordnad myndighet anhållit därom hos byggnadsnämnden (syn för övertagande).

Synen förrättas av byggnadsnämnden eller på dess förordnande av byggnadsinspektören vid tidpunkt som meddelats sakägarna.

Kan sakägarna eller innehavare av mark ej nås med kallelse, skall synen kungöras minst sju dagar före dess förrättande i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

I syneprotokollet skall antecknas de anmärkningar som framställs mot övertagandet samt anspråk på ersättning för planteringar, staket, brunnar och dylikt som berörs av den planerade vägen.

Området anses ha övertagits på förrättningsdagen, om inte byggnadsnämnden beslutat om en senare tidpunkt. Uppstår meningsskiljaktigheter beträffande de åtgärder som måste vidtas för att området skall kunna användas för avsett ändamål iakttas vad i 94 § i byggnadslagen är föreskrivet.

Innan syn förrättas får på området inte vidtas åtgärder som kan försvåra synen.

Kapitel 8


RENHÅLLNING AV BYGGNADSPLANEVÄG.

29 §


Renhållning av byggnadsplanevägar ankommer med i 103 § 2 mom. byggnadslagen angivna undantag på kommunen.

30 §


Renhållning av hållplatser och parkeringsplatser som anvisats för fordon, samt av refuger ombesörjes av den som ansvarar för renhållningen av det område där de är belägna.

Kapitel 9 


ERSÄTTNING FÖR ANLÄGGANDET AV BYGGNADSPLANEVÄG.

31 §


Kommunen har rätt att av tomtägare få ersättning för anläggande av byggnadsplaneväg. Ersättningen baseras på tomtens storlek och tillåtna våningsyta. Det vägområde som skall ersättas utgör, uttryckt i fulla kvadratmeter, 8 procent av det sammanlagda antalet kvadratmeter av byggnadsplatsens areal och dess våningsyta.

Om tomt, med undantag av tomt avsedd för allmän byggnad, industri- eller annan produktionsanläggning eller lagerbyggnad enligt gällande bestämmelser kan användas för bostadsändamål beaktas vid bestämmande av den ersättning tomtägare skall erlägga, endast en tredjedel av tomtens areal till den del denna överstiger den femfaldiga ytan av den våningsyta, varmed tomten får bebyggas.

Ersättningen beräknas enligt det belopp som anläggande av grusbelagd väg i genomsnitt skulle komma att kosta per kvadratmeter på ifrågavarande område. Ytbelägges till tomt gränsande väg genast eller senare, skall ägare av tomten i ersättning ytterligare betala hälften av den genomsnittliga skillnaden mellan de beräknade anläggningskostnaderna för grusbelagd väg och för ytbelagd väg per kvadratmeter av det vägområde som skall ersättas.

32 §


Visar sig den ersättning som fastställs enligt 48 § byggnadslagen bli uppenbart oskälig med hänsyn till den nytta vägen medför för tomten skall ersättningen jämkas till skäligt belopp.

Ökas eller minskas tomtens areal eller våningsyta efter det att ersättningsskyldighet för tomtens ägare blivit fastställd, skall ersättningen ökas eller minskas enligt 35 § i byggnadslagen.

Skyldighet att betala tilläggsersättning uppkommer på det sätt 37 § i byggnadsordningen anger. Ersättningsbelopp som återbärs betalas utan anfordran.

33 §


Kommunfullmäktige fastställer de genomsnittliga anläggningskostnaderna som avses i denna byggnadsordnings 35 §  per kvadratmeter för grusbelagd väg och ytbelagd väg.

Utredning och förslag, som på kommunstyrelsens försorg utarbetas för i 1 mom. avsett beslut, skall hållas till allmänhetens påseende för framställning av anmärkningar under minst 30 dagar efter det framläggande tillkännagivits på det sätt som kommunala kungörelser offentliggörs. Rätt att framställa anmärkningar har även föreningar, vilka representerar tomtägare.

Anmärkningar med anledning av i 2 mom. avsedda utredningar och förslag skall göras till kommunstyrelsen  inom 30 dagar efter utgången av den tid vilken de varit framlagda till påseende.
34 §


Skyldighet för tomtägare att betala ersättning som avses i denna byggnadsordnings 35 § uppkommer då väg invid tomten eller del av vägen upplåtits till allmän användning och nybyggnad uppförts på tomten efter det att byggnadsplan fastställts eller tomten dessförinnan bebyggts huvudsakligen i enlighet med byggnadsplanen.

Även om tomt inte är bebyggd enligt 1 mom. har kommunen rätt att utfå ersättning för anläggande av väg, om det anses skäligt med beaktande av den nytta tomtägaren får av vägen.

35 §


Kommunstyrelsen påför tomtägare den ersättning han skall betala för anläggande av väg.

Ersättning får erläggas i tio annuiteter. Försummas betalning av annuitet skall från ingången av följande år erläggas en av kommunfullmäktige bestämd årlig ränta på den obetalda delen.

Är de enligt denna byggnadsordnings 36 § fastställda anläggningskostnaderna större eller mindre det år då annuiteten erläggs, än det år då ersättningen med stöd av 1 mom. påförts, skall såvida förändringen uppgått till minst 10 procent annuiteten höjas eller sänkas i samma förhållande som anläggningskostnaderna förändrats.

36 §


Kommunen kan, utan hinder av vad ovan sagts om ersättande av väg, sänka ersättning som bestämts enligt detta kapitel eller helt avstå från ersättningen. Kommunen kan också bevilja lättnad i betalningsskyldighet samt ingå avtal med den ersättningsskyldige om betalningen.

Vid byte av tomtägare ansvarar även den nye ägaren för obetalda annuiteter och räntor på dem, såvida de inte stått obetalda längre tid än fem år från förfallodagen. Avtal om ersättning binder den nya ägaren av fastigheten.

Ersättning för anläggande av väg indrives hos den ersättningsskyldige i den ordning som föreskrives för indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

37 §


Kommunen skall, över de i 99 § i byggnadslagen avsedda obetalda ersättningarna föra en förteckning som för varje tomt och annat område åtminstone bör innehålla följande uppgifter:


1.
 datum för kommunstyrelsens beslut med stöd av denna byggnadsordnings 35 §, 2.
av kommunstyrelsen bestämd eller avtalad ersättning,

3.
annuitet, dess förfallodag och betalda annuitet,

4.
ökning eller minskning som avses i denna byggnadsordnings 32 §.

38 §


Vad i detta kapitel föreskrivs om tomt och dess ägare, gäller i tillämpliga delar även trafik-, faro- och andra specialområden samt ägare till dem.

Kapitel 10  

TILLÄGGSBESTÄMMELSER SOM AVSER OMRÅDEN UTANFÖR BYGGNADSPLAN

39 §


Tomt som skall bebyggas skall vara minst 2.000m² stor.


Holmar utan trädbestånd bör vara tillräckligt stora för att vara lämpliga för byggnadsändamål. Strandtomt skall ha minst 40 meter lång gräns mot strand för att få bebyggas om särskilda skäl ej motiverar annat. Fritidstomter skall vara minst 4000 m2. Holmar skall vara minst 10000 m2 för att få bebyggas. Den sammanlagda våningsytan får uppgå till högst 10% av tomtarealen.  
40 §


På samma tomt får uppföras högst två bostadsbyggnader eller två bostadslägenheter eller två fritidshusbyggnader. Förutom bostadsbyggnad eller fritidshusbyggnad får finnas erforderliga ekonomiebyggnader. 
 I  ekonomiebyggnad får inrymmas endast förvarings-, ekonomie- och arbetsutrymmen i anslutning till tomtens eller områdets användningsändamål. Inom jordbrukslägenhets brukscentrum får om särskilda skäl föreligger uppföras flera än två bostadsbyggnader.

Vid husplaceringen skall läget anpassas så att tomten kring huset kan utbrytas till en skild lägenhet.

Oberoende av vad i 1 mom. stadgas får nybyggnad uppföras utan att på tomten befintlig gammal byggnad rivs, om den har sådant historiskt eller miljömässigt värde att den bör bevaras. Därvid skall nybyggnaden anpassas till befintliga byggnader. Återuppförande av byggnader på gammal grund tillåts om byggnadsytan förblir densamma.  
För gårdsbruksturism får på samma tomt finnas högst fyra uthyrningsstugor. Till tomt för 
gårdsbruksturism får en gemensam bastubyggnad och behövliga ekonomibyggnader uppföras.  
Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas ej på område där det enligt 88 § byggnadslagen råder byggnadsförbud för uppgörande av byggnadsplan.

Om bildande av tätbebyggelse föreskrivs i 5-7 § byggnadslagen.

41 §


Byggnadernas läge på tomten skall vara sådant att bebyggelsemiljön inte förfulas. Inom äldre byområden skall särskilt beaktas, att nybyggnad anpassas till landskapsbilden och befintlig bebyggelse.

På strandtomter skall byggnad placeras så, att strandmiljön inte påverkas förfulande eller störande. Byggnad skall placeras minst 30 meter från stranden såvida terrängförhållandena inte fordrar någonting annat. 

Bastu med våningsyta på högst 15 m² samt förråd på högst 10 m² får placeras invid stranden .

Ovan nämnda bastu/förråd skall placeras i anslutning till befintliga träd eller skyddande bergformationer. Bastu/förråd vid stranden får ej placeras vid stranden om platsen är helt utan träd eller skyddande bergformationer. Platsens läge i förhållande till medelvattenståndet skall beaktas enligt byggnadsordningens § 15. Avloppsvatten från bastun skall omhändertas på godkänt sätt. BDT- vattnet får inte komma i kontakt med vattendrag.
Utan hinder av vad ovan sagts bör om möjligt båthus uppföras vid befintliga hamnar där det av gammalt finns båthus. Båthusen placeras i grupper. För fiskenäring behövliga anläggningar får uppföras närmare strandlinjen än 30 m. Båthus får inte uppföras på fritidstomt eller i områden som tillhör zon 2 (se § 45).
I övrigt tillämpas bestämmelserna i byggnadslagens 12 e §.

42 §
Ljudtryck från vindkraftsanläggning får ej överstiga 40 dB (A) invid för övernattning avsedd bostads-, fritidshus eller annan byggnad, som befinner sig på grannens mark.

För beviljande av byggnadslov för vindkraftverk krävs skriftligt samtycke från ägaren av grannfastighet i följande fall:

1. Om avståndet från vindkraftsanläggningen till för övernattning avsedd bostads-, fritidshus eller annan byggnad, som befinner sig på grannens mark är mindre än 400 meter.

2. Om avståndet från vindkraftsanläggningen till för övernattning avsedd bostads-, fritidshus eller annan byggnad, som befinner sig på grannens mark är mindre än 7 gånger vindkraftverkets vingdiameter.

3. Om avståndet från vindkraftsanläggningen till en annan uppvärmd byggnad än ovannämnda som befinner sig på grannens mark är mindre än 200 meter.

43 §
1. Avloppsanläggningarna skall uppfylla de lagar och bestämmelser som har utfärdats och stiftats av Ålands landskapsregering. Vattenklosett får inte installeras på sådana områden som saknar vägnät eller inte är tillgänglig för slamtömning. Byggnadslov kan dock beviljas om sökanden kan påvisa ett hållbart omhändertagande av avfallsslam.  
2. Avfallshanteringen skall handhas och ombesörjas i enlighet med gällande lagar och avfallshanteringsbestämmelser. Varje fastighet skall använda den av kommunen ordnade avfallshanteringen. Ersättning för av kommunen ordnad avfallshantering indrives hos den ersättningsskyldige i den ordning som föreskrives för indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

44 §
Miljövård. Den bebyggda miljön skall användas i överensstämmelse med byggnadslovet och hållas i snyggt skick. Upplagring utomhus som stör miljön skall vid behov ingärdas med staket eller planteringar som skyddar mot insyn. På byggnadsplatsen skall man vid behov plantera lämpliga planteringar så att byggnadsplatsens miljö anpassas till omgivande landskap. Klotter på byggnadsfasader skall avlägsnas så fort som det är tekniskt möjligt. 
45 §

Zonindelning. De öar som har vägnät och kan angöras med färja hör till zon 1. De öar som saknar vägnät och färjeförbindelse hör till zon 2. Till zon1 hör huvudöarna Kumlinge inklusive Snäckö, Enklinge, Seglinge och Björkö. Övriga öar och holmar hör till zon2 

i fall inte ovannämnda villkor uppfylls. 
Kapitel 11  

ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
46 §
Byggnadsnämnd eller byggnadsinspektör kan vid behov under pågående byggnadsarbete yrka på att byggherren företer utredning om byggnadsgrunden, konstruktion, byggnadsmaterial och arbetsmetoder. Byggherren skall kunna uppvisa besiktningsintyg över olje- och elinstallationer. Provtryckning av ledningar skall utföras innan ledningarna tas i bruk. 
